Speed2E - Innovativer Super-Hochdrehzahl-
Antriebsstrang fiir die Elektromobilitat

Das Gesamtziel von Speed2E war die Entwick-
lung, Optimierung und der Aufbau eines Hoch-
drehzahl-Antriebsstrangs fiir die Anwendung in
elektrifizierten Automobilen.

Eine Steigerung der Drehzahl der elektrischen
Antriebsmaschine bietet das Potenzial, die Lei-
stungsdichte und die gesamte Effizienz des
Fahrzeugs erheblich zu steigern. Bei den heu-
tigen Antriebstopologien elektrifizierter Fahr-
zeuge sind Drehzahlen bis max. 15.000 U/min
tiblich, verwendet werden jedoch meist nur bis
zu 10.000 U/min, da die Antriebe mit hoheren
Drehzahlen im Fahrzeug hinsichtlich Betriebs-
festigkeit, Lagerung, Wirkungsgrad und Akustik
noch nicht sicher beherrscht werden.

Durch eine Verdreifachung der Motordrehzahl
auf 30.000 U/min lassen sich das Motorvolu-
men und die Motormasse um ca. 30 % senken
und die Leistungsdichte, Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit elektrifizierter automobiler An-
triebsstrdange theoretisch deutlich steigern.
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